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1. Botón de encendido2. Puerto de carga3. Indicación de la medición4. Indicador del estado de la batería5. Acople universal7. Extensión de antena8. Tapa de batería6. Antenas

ACCESORIOS (incluido) Cargador inteligente, 110/220 V, AC50/60 HZ. Manual de uso Certificado de calibración de fábrica 1 año de garantía

El PCA‑500 es un instrumento diseñado para el perfilado de cadenas de aisladores cerámicos, de vidrio, o de porcelana de líneas energizadas de hasta 500 kV.El PCA‑500 es fácil de usar, simplemente enciandael equipo y está listo para perfilar.Posee una pantalla LED con dígitos de 3 cm de alto,de alto contraste para una fácil lectura a distanciaal sol directo.

Peso꞉ 0.6 kg. con baterías. Tipo꞉ Recargable AA, 2800 mAh.Acople universal
Autonomía꞉ mayor a 10 hr. de uso continuo.Indicador de carga de bateríaCarga꞉ menor a 3 hr.

Voltaje de línea꞉ auto rango de 10 kV. a 500 kV.Antenas ajustables de 35 cm, con resortes incorporados para evitar la ruptura durante el uso.
Batería꞉Carcasa de aluminio
ESPECIFICACIONES No continuar la medición si más de la mitad de la cadena se encuentra defectuosa.

Norma de referencia꞉ IEC TR 61243‑6꞉2017
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2‑ Encender el equipo presionando el  , la pantalla indica el nivel de batería y el valor         botón de encendidomedido.
Modo de uso
4‑   del valor   Tome nota5‑  3‑4 para la cadena entera, mostrado en las imágenes 2 y 3.Repetir pasos 
1‑ Acoplar el perfilador a la pértiga de largo adecuado para la tensión de línea.3‑ Colocar las antenas en la primer campana como ilustrado en la imagen 1,  en haciendo contacto ambas partes metálicas del aislador.

Análisis de datos para determinar fallas en aisladoresEl   es muy útil para analizar la información. gráfico XY 
6‑ Luego de perfilar la cadena completa,   el estado de la misma con la información obtenida.analice 
Los ejemplos debajo son para curvas  de líneas de 132 kV. con 9 aisladores  y 33 kV. con 4 típicas aisladores. Ejemplos de cadenas en buen estado son aquellas cuya gráfica se asemeja a una  , parábola sin discontinuidades y sin valores cercanos a cero.
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En el ejemplo mostrado se nota una discontinuidad en el  , marcado un aislador defectuosoaislador #4
Notese que los valores absolutos son muy dependientes de factores atomsféricos tales como la temperatura, humedad, estado de instalación etc, sin embargo, la forma de las curvas se mantiene continua sin valores cercanos a cero.Ejemplos de cadenas con fallas #1
La clave para determinar el estado de una cadena es   en vez de los valores la forma de las curvasabsolutos.

Ejemplos de cadenas con fallas #2En el ejemplo mostrado se nota una discontinuidad en el  , marcando un aislador defectuosoaislador #2

Cada vez que se encuentra con un aislador fallado, debido a la incapacidad de aislación del mismo, el resto de los aisladores deben compensar este aislador fallado. Esto es útil para determinar si en una cadena larga hay algún aislador fallado.Comparando las curvas podemos notar esto꞉
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Cuando la batería se encuentra en niveles extremadamente bajos, el   PCA‑500 indica  y bloque el equipo para evitar mediciones erroneas.bl 
Estado de batería/carga
Para cargar la batería, apague el equipo y conéctelo al cargador. Dejelo cargando hasta que los 4 LED verde se encuentren encendidos.
El PCA‑500 posee   en el frente, usando 5 indicador de carga de bateríaLED verde para indicar el porcentaje de batería restante.

Siempre limpie el equipo luego de su uso.Siempre guarde el equipo en un lugar con baja humedad, sin exponerlo al sol directo o a la lluvia.Para almacenaje prolongado ‑ mayor a 1 mes ‑ cargue la batería por completo antes del guardado para aumentar la vida útil de las baterías.Mantenimiento
Siempre guarde al equipo en su funda protectora.

Indicador de nivel de batería

2.30"35 cmDimensiones

En búsqueda de la mejora continua nos reservamos el derecho de modificar el diseño del equipo sin previo aviso.

17 cm

Indicador de bateríaextremadamente baja
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Perfilado de una cadena de aisladores Ortientación correcta
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