
UA-800
MEDIDOR DE CORRIENTE DE FUGA



DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

El UA-800 es un equipo que mide y monitorea la corriente de fuga, específicamente diseñado para alertar al usuario
sobre excesos de corriente de fuga en dispositivos aislados como andamios, escaleras, o hidro elevadores.

El UA-800 está permanentemente monitoreando la corriente de fuga, activando una alarma sonora y luminosa si esta
supera un umbral preestablecido. Esto evita al usuario estar permanentemente controlando la misma, permitiéndole
concentrarse en su trabajo. Su pantalla muestra el valor de la corriente de fuga que se está midiendo y el umbral de una
manera rápida de entender.

El UA-800 permite medir valores de corriente de fuga de 0.1 a 1000 µA., incluyendo una función de autotest para
comprobar el correcto funcionamiento del equipo.

La conexión del equipo puede ser mediante dos bulones 5/16" W x 1/2" o mediante un morseto (MTM-MPF.M) de
conexión a jabalina.

En la figura 1 se muestran las características principales del equipo.
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Figura 1: Características principales del equipo

En la figura 2 se puede ver la explicación de la pantalla.
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Figura 2: Pantalla principal
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MODOS DE USO

CONEXIONADO DEL EQUIPO

El UA-800 está diseñado para ser montado directamente en la jabalina como lo muestra la figura 3, o abulonado
directamente al chasis del hidro elevador.

Figura 3: Conexionado a jabalina ATM-JH10 mediante morseto MTM-MPF.M
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PROGRAMACIÓN DEL UMBRAL

El UA-800 posee la habilidad de ajustar el umbral de trabajo de a 1 µA. El valor umbral de corriente de fuga debe ser
estimado de la siguiente forma:

• Siempre se debe inspeccionar el estado del andamio, escalera, o hidro elevador antes de su armado, asegurando
que no esté contaminado con suciedad y que su integridad mecánica no se encuentre comprometida.

• Estas maniobras siempre deben hacerse sin personal sobre el andamio, escalera, o hidro elevador.

Armar la estructura aislante (andamio, escalera, o hidro elevador) cerca del lugar de tensión. Con un cable hacer
conexión entre la estructura aislante y la linea energizada, obteniendo un valor de referencia de corriente de fuga.
Setear el umbral por sobre este valor.

Hay que tener en cuenta que la corriente de fuga debe ser inferior a la tensión nominal de la linea en kV. - menor a 1
µA. por kV nominal de la instalación. La medición de la corriente de fuga debe realizarse durante toda la duración del
trabajo con tensión de manera ininterrumpida.

AUTOTEST

El UA-800 posee la opción de realizar un auto test inteligente que diagnostica el correcto funcionamiento del equipo.
Para ingresar en el modo de auto test mantenga apretado la tecla de RETORNO por 30 segundos, conecte el cable de test
de la SALIDA a la ENTRADA con los cables provistos y siga los pasos en pantalla. Asegúrese que el conector cocodrilo
haga contacto con el terminal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica Valor

Auto rango 1-50 µA., 50-200 µA., y 200-1000 µA.
Resolución 0.01 µA., 0.1µA. y 1 µA.
Autonomía 6 hrs.

Indicación de batería baja Si
Indicación sonora 82 dB.

Indicación luminosa 4 leds rojos de alta intensidad
Rango de temperaturas de funcionamiento -15°C, +50°C

Tipo de batería LiPo recargable
Montaje 5/16" W separados 75 mm

Auto test de funcionamiento Si
Cargador de baterías Para redes de 220V

Dimensiones 140 mm. x 200 mm. x 45 mm.
Peso <2.5 kg.
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CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

• Dejar cargar la batería por lo menos 4 horas antes de utilizar el equipo

• Dar carga a la batería si el equipo va a ser guardado por un período prolongado sin uso (> 2 meses)

• Luego del uso, el equipo debe ser limpiado con un paño limpio y seco antes de ser guardado en su estuche

• No golpear ni mojar el equipo

• Siempre guardar el equipo y sus accesorios en el estuche provisto por fábrica

• No exponer a temperaturas mayores a 55°C

CARGA DE BATERÍA

Para la carga de batería solo conecte el cargador al UA-800. La luz de carga se encenderá y el equipo se apagará para
evitar su uso durante la carga, protegiendo así al equipo.

DISCLAIMER

El uso correcto de este equipo depende del correcto uso del mismo por personal capacitado.

4


